
q Détecteur de CO2  10 000 ppm

M e s u r e u r p o r ta b l e
de CO2

type GASMAN CO2

Application vinicole  ... Application vinicole  ... M e s u r e d e C O 2  

SPECIFICATIONS

Appareil portable pour la mesure de concentration de 
CO2 de l'air ambiant.

Plage de mesure : 0-5% 

Type d’élément : Capteur InfraRouge 

Autonomie : 12 h (hors alarme)

Affichage : Ecran LCD  rétroéclairé, affichage de la 
concentration en gaz. Symboles graphiques pour la 
batterie et le mode d’affichage.  

Alarme : Visuelle Rouge & bleue, vibrante et sonore 
(95dB),Haute & Basse  configurées à 1% et 3% Vol.

Enregistrement:  des données complet et daté à un 
rythme ajustable, réglé à 1 minute.  

Capacité : 900 heures stockées à la cadence de 1 min 
(plus de 4 800 événements)

Données récupérables sur PC par une interface en 
option.  

Dimensions :  90x48x24 mm, poids : 130 g

Température de fonctionnement : -20...+55°C

Humidité : 20 à 90% HR (sans condensation)

Indice de Protection : IP65

Garantie : 24 mois

Le contrôle de ces appareils est recommandé tous les ans

Cellule à technologie infrarouge - durée de vie > 60 mois

Robuste et léger, facile d'utilisation.

Alarme sonore 95 dB avec timbres d’alarme configurables.

Alarme visuelle à LED rouge et bleu en cas de danger gaz

Batterie rechargeable autonomie 12 heures.

AVANTAGES

Equipement adapté aux problématiques du milieu 
vinicole.

Protection des personnes pour les Producteurs de 
vin, Entrepôts et caves, Brasseries, Horticulture, 
industrie alimentaire...

APPLICATIONS

sous réserve de modifications techniques 10/2018-V00
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BORDEAUX

Voyant 
d'alarme

Capteur
de gaz

Bouton 
utilisateur

Orifice de la
sonnerie

ACCESSOIRES

Kit d'interface PC

Chargeur avec son socle
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